Montage-Anleitung

Insektenschutzfenster fldichenbtindig
130x 150 cm

|

Abb. dhnlich

Bitte vor Montage sorgfiltig alle Punkte durchlesen!
Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe

des Produktes mit aushdndigen!

Inhaltsverzeichnis

Hinweise / Sicherheitshinweise / Montagehinweise .~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ Seite 2
Teiletbersicht / benotigtes Werkzeug / Malt nehmen - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Seite 3
Montage - _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ . Seite 4-6
Haufig gestellte Fragen - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ________ Seite 6-7
Produktpass / Service / Entsorgung . _ _ _ _ _ _ . _ _ . _ _ . _ __ _ _____ Seite 8

P00683 1 V1/2015-10102



Hinweise / Sicherheitshinweise

Achtung!
Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Gefahren fiir den Benutzer oder Sachschdden am Produkt
entstehen.

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemalem
Gebrauch oder bei Einsatz au3erhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewahrleistung fiir
Schaden am Produkt ab. Die Haftung flr Folgeschaden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.

N

Sicherheitshinweise

Folienbeutel und Kleinteile von Kleinkindern fernhalten! Erstickungsgefahr!

Gehen Sie mit dem Cuttermesser und anderen Werkzeugen vorsichtig um! Verletzungsgefahr!

Nicht gegen den Insektenschutzrahmen lehnen, der Bausatz kann sich bei starken Gegendruck wieder 16sen. Absturzgefahr!

®

Achtung
Fiberglasgewebe, sowie alle Kunststoffteile, nicht dem offenen Feuer oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.

BestimmungsgemafBe Verwendung

Das Insektenschutzprodukt darf nur fir den bestimmungsgemaBen, nicht gewerblichen Gebrauch (Montage an den
vorhandenen Fensterrahmen) verwendet werden. Bei missbrauchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Geféhrdungen kommen.
Zusatzliche Belastungen dieses Produktes durch angehdngte Gegenstande oder Bedienung ber die mechanischen
Begrenzungen hinaus kénnen zur Beschadigung des Produktes fiihren und sind daher nicht zuldssig. Flr hieraus resultierende
Schaden haftet der Hersteller nicht.

Montagehinweise

Durch Witterungseinfliisse und Temperaturschwankungen kann sich zwischen Fensterrahmen und Insektenschutzrahmen
Kondensat (Schwitzwasser) bilden. Sorgen Sie fiir ausreichend Beliiftung, bzw. trocknen Sie diese Stellen um Schaden am Produkt
und/oder Fenster, bzw. Tirrahmen zu vermeiden. Achtung! Durch starke Witterungseinfllsse (z. B. Hitze, UV-Strahlung) auf
Insektenschutz- und Fensterrahmen (z. B. Stidseite) kdnnen in Einzelféllen leichte Verfarbungen am Produkt und/oder Fenster,
bzw. Tirrahmen auftreten.

Der fertige Bausatz liegt von auf3en auf dem vorhandenen Fensterrahmen auf. Auflageflache umlaufend ca. 1,5 cm.
Mindestabstand zwischen Fenster und Rolladen/Jalousie ca. 0,3 cm.

Der Insektenschutzrahmen ist nur an flaichenversetzte Fenster montierbar!
Nicht fiir Fenster mit Wetterschenkel verwendbar!

Erklarung:
Bei geschlossenem Fenster tritt der Fliigel des flaichenbiindigen Fensters optisch gegeniiber dem Blendrahmen zuriick. Die
flachenversetzte Anordnung des Fliigels kennzeichnet den klassischen Fenstertyp.

flachenversetzt

<« Fensterfligel

L]
Fensterrahmen —» U

P00683 2 V1/2015-10102



Inhalt

Bausatz-Nr. P00683

—Es e\ [/
V= = {
Dl
I R
1]
Bezeichnung (Innenansicht) Anzahl Teile-Nr. Legende:
Fiberglasgewebe 1x S-0071 Fiir Fehiteile immer die hervorgehobene Teile-Nummer
glasg g
Profile fiir die Héhe (lang) 2x 00683-0004 oder den Teilebuchstaben bereit halten.
Profile fiir die Breite (kurz) 2x 00683-0004 Beispiel: Handgriff 000 — 00 oder Handgriff
[D] Eckverbinder (vormontiert) 4x 00683-0009 Referomsmmer
Befestigungsfeder 1 4x  00683-0008
Befestigungsfeder 2 4x  00683-0007
Abdeckkappe rechts oben / links unten 2x 00683-0010 _
Abdeckkappe links oben / rechts unten 2x 00683-0005
[1] Handgriff 2x 00015-0018 Prifen Si? dig Eck.verbinder D vor der Montage .
Schraube (Innensechskant) M3 x 8 mm 4x $-0076 gus.oIIstandlgkelt.Jeder Eckverblngler@muss mit
Sicherheitssch , jeweils 4 Schrauben und 4 Nutensteinen
Icherheitsschnur X $-0000 vormontiert sein. Dabei sollten die Nutensteine
Klemm/eiste 4x 5-0017 nur soweit aufgeschraubt sein, dass die
Biirstendichtung 1x S$-0002 Befestigungsfedern |E|und |F|lber die Schrauben
Innensechskantschliissel SW 2 1x W-0005 gezogen werden kdnnen. Siehe Montageschritt 3
auf Seite 4.
% H
H=Hohe_cm
S )
A~ C I RRRRRIAAEK
B= Breite___cm-»]

b

Bendtigtes Werkzeug

*Metallsdge eCuttermesser
*Zollstock / Mal8band *Bleistift
*Metalifeile *Gehrungslade

eGummihammer

P00683

Messen Sie von Fensterrahmen Innenkante zu Innenkante
(lichtes MaB3) und notieren sich das Ergebnis.

Achtung: Bei abgeschrdgten Fensterrahmen jeweils die innere
(zum Innenraum) Rahmenkante messen.
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Montage
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Profile [BJ, [C] und Klemmleisten [L|nach Bedarf kiirzen.

1. Profile fiir Hohe [B]kiirzen: H-0,6 cm
2. Profile fiir Breite [C] kiirzen: B-4,2cm
3. Klemmleisten |L| fGr Hohe 2 x kiirzen:  H-3,7cm
4, Klemmleisten |L | fur Breite 2 x kiirzen: B-4,2cm

Beispiel

1. Profil fiir die Hohe

2. Profil fir die Breite

3. Klemmleisten fiir Hohe
4. Klemmleisten fir Breite

=100cm-0,6cm =994 cm
=80cm-4,2cm=758cm
=100cm-3,7cm=96,3cm
=80cm-4,2cm=758cm

Alternativ konnen die Klemmleisten auch von einer Ecke aus
eingebracht und der Uberstand am Ende gekiirzt werden.

n

Schnittkanten entgraten.

4 Stiick Eckverbinder vormontieren. Befestigungsfeder 1/E]
und Befestigungsfeder 2 |F|zwischen Nutensteine und
Winkel tber die Schrauben aufziehen.

Achtung! Das gummierte Ende der Befestigungsfedern 1
und 2 ([EJund [F]) zeigen immer nach auBen. Die mittlere
Federbiegung zeigt nach oben. Siehe auch Abb. o und 9
Nutensteine nicht fest anziehen. Nur leicht aufdrehen, damit
diese bei Montage-Schritt 4 in die Profile eingefiihrt werden
kdnnen.

Profile flir Hohe |B| und Profile fiir die Breite |C| mittels
Eckverbindern [D]miteinander verbinden. Dabei an einer der
oberen Ecken die Sicherheitsschnur |[K|mit einknoten

(siehe Abb.).

Dabei gilt: Vormontierte Nutensteine und Schlaufen der
Befestigungsfedern innerhalb der Profile, Winkel und
gummierter Federschenkel au3erhalb der Profile (siehe
Detailabbildung).

P00683

Eckverbinder [D] ausrichten. Dabei den Eckverbinder [D]am
Profil fir die Hohe |B| biindig setzen und mit Innsechskant-
schliissel [O] festschrauben. Jetzt Profil fiir die Breite
heranschieben und ebenfalls mit Innensechskantschliissel [N]
festschrauben.
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Montage
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Rahmen Voransicht.

Abdeckkappen |G und [H] an allen vier Ecken in die Profile fiir
die Hohe [B] einsetzen.

Hinweis: Die Abdeckkappen |G| und |H| passen nur in eine
Richtung.

Abdeckkappen [G] und [H] mit Innensechskantschrauben
und Innensechskantschlissel [N] an den Eckverbindern
fixieren.

Fiberglasgewebe |A| lose auf den Alurahmen auflegen und
Klemmleisten[L]jeweils gegeniiberliegend eindriicken.
Dabei jeweils links und rechts einen Handgriff[ | |mit unter
die Klemmleisten [L] legen (siehe Detail). Manuelles
Spannen per Hand ist nicht erforderlich!

Achtung! Das Fiberglasgewebe [A]liegt unter dem Handgriff.

Verletzungs-/
Beschddigungsgefahr

\

Uberstehendes Fiberglasgewebe k[]rze.

Achtung: Gewebe kann bei Abrutschen des Cuttermessers
beschadigt werden!

P00683

Birstendichtung [M, angefangen an einer Ecke, in den
Birstenkanal einsetzen und umlaufend einziehen. Den
restlichen Uberstand mit Cuttermesser/Schere kiirzen.
Alternativ Birstendichtung |M| fiir Hohe und Breite einzeln
zuschneiden und einziehen.
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Fliegengitterrahmen von auBBen an den Fensterrahmen Die Befestigungsfedern der Eckverbinder [D| (iber den
halten. Fensterrahmen ziehen, um den Insektenschutzrahmen zu
Hinweis: Dabei liegt jeweils nur der Profiltiberstand von

befestigen (siehe auch Abb. 15).
auflen am Fensterrahmen an.

z.B.
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Sicherheitsschnur |K|an vorhandenen Fensterrahmen Gesamtansicht von auBBen.
befestigen (z. B. an Scharnieren, Beschldagen).

Hdufige Fragen

Muss ich mein Insektenschutzfenster selbst zuschneiden? Ja. Es handelt sich um einen Bausatz, welcher auf die
gewlinschte GrofSe angepasst werden kann.

Welches Werkzeug benétige ich zur Montage des Sie bendtigen eine Metallsdge, Zollstock, Metallfeile,
Insektenschutzfensters?

Cuttermesser, Gehrungslade, Bleistift und Gummihammer.
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Hdufige Fragen

Umfasst der Lieferumfang auch Montagezubehér?

Ja. Alle benétigten Teile zur Montage sind im Lieferum-
fang enthalten.

Wie lange bendétige ich fiir eine Montage des
Insektenschutzfensters?

Die Montage des Bausatzes nimmt in etwa 60 Minuten in
Anspruch.

Bis zu welcher Hbéhe und Breite kbnnen Fenster mit dem
Insektenschutzfenster versehen werden?

Unser Bausatz hat ein Maximalmal$ von B 130 cm x H 150 cm
(RahmenaufBenkante) und benétigt am vorhandenen
Fensterrahmen eine umlaufende Auflagefidche

von ca. 1,5 cm.

Gibt es eine MindestgréBBe des Insektenschutzfensters?

Ja. Der Bausatz kann auf maximal 35 x 35 cm gekdirzt
werden.

Welche Farbe hat das Insektenschutzgitter (Gaze)?

Das engmaschige Fiberglasgewebe hat die Farbe
schwarz. Schwarzes Gewebe bietet eine bessere Durch-
sicht und ist weniger auffdllig als weilses Gewebe.

Kann auch ein anderes Gewebe verbaut werden?

Ja.Es kénnen auch Edelstahigewebe oder Aluminiumge-
webe verbaut werden. Diese erhalten Sie im Fachhandel.
Gegebenenfalls ist dazu weiteres Werkzeug zur Montage
notwendig.

Von wo bis wo muss ich messen?

Gemessen wird von Fensterinnenkante zu Fensterinnen-
kante. In unserem Video, sowie in unserer Montageanlei-

tung in Schritt 1 wird dieser Vorgang gut erléutert.

Achtung: Bei abgeschrdgten Fensterrahmen jeweils die innere
(zum Innenraum) Rahmenkante messen.

Wozu dient die Sicherheitsschnur?

Die Sicherheitsschnur dient der Sicherung des Insektenschutz-
rahmens vor Absturz, z. B. bei Unwetter.

Mein Fenster ist breiter als 130 cm. Kann ich die Breite
mit der Hohe tauschen?

Ja. Tauschen Sie dazu einfach die Profile fiir die Hohe mit den
Profilen ftir die Breite.
Somit wird die Hohe zur Breite und die Breite zur Héhe.

Kénnen Einzelteile zusdtzlich nachbestellt werden?

Nein. Zusdtzliche Einzelteile kénnen leider nicht nachbe-
stellt werden.

Kann das Insektenschutzfenster auch im Winter
montiert bleiben?

Ja. Das Produkt besteht aus wetterfesten Materialien und kann
daher auch im Winter montiert bleiben. Wir empfehlen das
Fenster jedoch im Winter abzuhdingen und entsprechend
einzulagern.
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