Montage-Anleitung

Insektenschutz-Rollobausatz fiir Fenster 130 x 160 cm
zum Schrauben

Bitte vor Montage sorgfltig alle Punkte durchlesen!
Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe des Produktes
mit aushdndigen!

Schnire sind aus der Reichweite von Kindern zu halten,um
A enaaasnnaaaaAS Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden.

Betten, Kinderbetten und Mobel sind entfernt von Schniiren
fr Fensterabdeckungen aufzustellen.

Achtung!
Automatische Rollortickfiihrung kann zu Klemmverletzungen

g flhren.
Abb. hnlich %
- ®

Hinweis: Rollo-Mindestbreite 64 cm

. . . Achtung!
Mindestlaibungstiefe 3,5 cm Fiberglaggewebe sowie alle Kunststoffteile nicht dem
A offenen Feuer oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.
Warnung Reinigungshinweis:
Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbe- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch mit
achtung Gefahren fiir den Benutzer und Sachschaden am mildem Reinigungsmittel. Das Fiberglasgewebe kénnen Sie mit
Produkt entstehen. einem Staubsauger (Birstenaufsatz) oder Handbesen von

Staub befreien.
Haftung
Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen
Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemalem
Gebrauch oder bei Einsatz auf3erhalb des vorgesehenen
Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewahrleistung
fur Schaden am Produkt ab. Die Haftung fir Folgeschaden an
Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.

BestimmungsgemafBe Verwendung

Das Insektenschutzprodukt darf nur fir den bestimmungs-
gemalen nicht gewerblichen Gebrauch (Montage an den
vorhandenen Fensterrahmen) verwendet werden. Bei miss-
brauchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefahrdungen
kommen. Zusatzliche Belastungen dieses Produktes durch
angehangte Gegenstande oder Bedienung Uber die mech-
anischen Begrenzungen hinaus kénnen zur Beschadigung des
Produktes fiihren und sind daher nicht zulassig. Fur hieraus
resultierende Schaden haftet der Hersteller nicht.

A

Sicherheitshinweise:

Folienbeutel und Kleinteile von Kleinkindern fernhalten!
Erstickungsgefahr!

Kleine Kinder kdnnen sich in den Schlingen von Schnren,
Ketten oder Gurten zum Ziehen sowie Schniren zur
Betatigung von Fensterabdeckungen strangulieren. Sie
koénnen sich ebenfalls Schniire um den Hals wickeln.
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Bezeichnung (Innenansicht)
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Rollokassette inkl. Griffleiste
(vormontiert)

Seitliche Fiihrungsprofile
Rollostopper

Endkappen Fiihrungsprofile
Abdeckkappe Rollokassette
Buchse

Abdeckkappe Griffleiste links
Abdeckkappe Griffleiste rechts
Handgriff rechts

Handagriff links

Zugschnur mit Halter
Klemmfedern
Senkkopfschrauben 3 x 12 mm
Nutensteine
Innensechskantschrauben
(vormontiert in[N])
Senkkopfschraube 3,5 x 25 mm

Linsenkopfschrauben 3,9 x 32 mm

Diibel

Handkurbel
Innensechskantschlissel
Biirstendichtung

Legende:
Fiir Fehlteile immer die hervorgehobene Teile-Nummer oder den
Teilebuchstaben bereit halten.

Beispiel: Nutensteine —00 oder Nutensteine O]

Referenznummer

Anzahl

1x

Teile-Nr.
00222-1007

00222-0004
00222-0060
00222-0002
00222-0005
00222-0054
00222-0041
00222-0042
00222-0063
00222-0062
00222-0034
00222-0022

N-0117

S$-0053

N-0125

N-0091
N-0030
S-0039
00090-1007
W-0003
$-0048
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Bendtigtes Werkzeug:

Kreuzschlitzschraubendreher
Gehrungslade

Metallscige .
Zollstock .

«  Metalifeile *  Bohrmaschine
Gummihammer « Steinbohrer, @ 6 mm
Bleistift *  Metallbohrer, @ 4 mm
Schere

Hinweis:

Laibungstiefe von mind. 3,5 cm berticksichtigen!
Mindestbreite des Rollo 64 cm.

MONTAGE

VARIANTE

A

MONTAGE

B

VARIANTE

P00222-G3

N MaB nehmen:
S Montage in der Laibung,
= ~— Mauerlaibung zwischen Fenster und Verdunkelungsrolio
B= L H=Hohe = cm . .
Breite , Platzbedarf beachten! Mind. 3,5 cm Tiefe.
B = Breite = cm
N MaB3 nehmen:
ES Montage in der Laibung,
2 «— Mauerlaibung vor Verdunkelungsrolilo
B= H = Héhe = cm . .
Breite Platzbedarf beachten! Mind. 3,5 cm Tiefe.
=== B = Breite = cm
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f ! E Verletzungsgefahr

HéheH-4,8cm

Seitliche Fiihrungsprofile [Blauf Hohe H - 4,8 cm kiirzen!
Bsp.: H100cm-4,8cm =952cm

Verletzungsgefahr

Schnittkanten mit Hilfe einer Metalifeile entgraten.

X
m

Endkappen fiir Fiihrungsprofile D] auf seitliche
Fiihrungsprofile [B] aufstecken.

z.B.auf1/3
und 2/3 Héhe

[

Die weiteren 2 x Rollostopper |C| je Fiihrungsprofil [B]an
gewlinschte Position schieben und mit Senkkopfschrauben
befestigen.

An den gewdihiten Positionen ldsst sich das Rollo dann arretieren,
z. B. auf Héhe des Fenstergriffes.

Achtung: Die Position der Rollostopper |C| je Profil miissen exakt
tibereinstimmen und auf gleicher H6he liegen.

Hinweis: Die Rollostopper |C| kbnnen zu einem spditeren Zeitpunkt

in der Héhe an die persénlichen Bed(irfnisse angepasst werden.

P00222-G3

Jeweils 3 x Rollostopper |C| in die seitlichen Fiihrungsprofile
einfiihren. Jeweils 1 x Rollostopper |C| bis an die Endkappen fiir
Fiihrungsprofile B| schieben und mit Senkkopfschraube
befestigen.

f ! E Verletzungsgefahr

BreiteB-2cm

Rollokassette inkl. Griffleiste |A| auf die gemessene Breite B-2 cm
ktirzen (inkl. bereits montierter Endkappe).

Bsp.: B100cm-2cm=98cm.

Zuschnitt erfolgt auf Seite der griinen Markierung.

Achten Sie darauf, dass die Griffleiste biindig mit der Rollo-
kassette auf der Seite der griinen Markierung liegt.

Fixieren Sie die Griffleiste gegen Verrutschen!

Achtung! Mindestbreite der Rollokassette 64 cm!
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f ! E Verletzungsgefahr

Schnittkanten mit Hilfe einer Metallfeile entgraten.

f ! E Verletzungsgefahr

F—

Buchse |F|einsetzen/einschlagen. Abdeckkappe Rollokassette
aufstecken und mit Senkkopfschraube [Plfixieren.

Achtung! Priifen Sie vorab das Breitenmal3 durch Aufstecken der
Abdeckkappe und Anhalten des Insektenschutzrollos in die
Mauerlaibung, bevor Sie die Buchse |F| einsetzen.

’
e > B

8%

Nutensteine[N| und Zugschnur mit Halter [K]im Wechsel gemdf
Abbildung in den dulleren Kanal der Griffleiste einsetzen.
Biirstendichtung |U| einziehen und auf gleiche Ldnge wie
Griffleiste kiirzen.

28 cm '. B N} 28 cm
] O &l

Nutensteine |N| jeweils 28 cm von AuBBenkante Griffleiste mit den
vormontierten Innensechskantschrauben [Olund Innensechs-
kantschliissel [T] fixieren.

1128 i

Handgriffe 1] und [J] jeweils links und rechts in die beiden
inneren Kandile der Griffleiste einsetzen.
Achtung! Arretierungsstébe zeigen immer nach aulSen.
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Abdeckkappen Griffleiste[Gund[H| jeweils links und rechts auf-
stecken und mit Schraube M fixieren.
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Klemmfedern|L|jeweils links und rechts in die Abdeckkappen
der Rollokassette einsetzen.

-

Seitliche Fiihrungsprofile |B|einsetzen und gerade ausrichten.

f ! E Verletzungsgefahr

N

| |

Seitliche Fiihrungsprofile|B| jeweils gleichmdl3ig an zwei Stellen
verteilt mit einem @ 4 mm Metallbohrer vorbohren.
Bohriécher auf das Mauerwerk (ibertragen.
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AuBenansicht

Rollokassette inkl. Griffleiste |A|in der Laibung verklemmen!

>

' Verletzungsgefahr
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Insektenschutzgewebe etwas nach unten ziehen und gemdl3
Abb. 21 AB arretieren. Gewebe leicht nach hinten wegdriicken
und seitliche Flihrungsprofile mit einem @ 4 mm Metallbohrer
vorbohren. Bohrloch auf das Mauerwerk tibertragen.
Wiederholen Sie diesen Vorgang auch fiir die gegenliberliegende
Seite.

Tipp: Bitten Sie ggf. eine weitere Person um Mithilfe.

Achtung! Beschddigungsgefahr des Insektenschutzgewebes.
Achten Sie beim Bohren auf geniligend Abstand.

f ! E Verletzungsgefahr

Rollobausatz wieder aus der Fensterlaibung herausnehmen.
Mauerwerk an den markierten Positionen mit einem

@ 6 mm Steinbohrer vorbohren. Diibel [R]einsetzen.

Achtung! Je nach Untergrund sind ggf. andere Schrauben,
Diibel und Bohrer notwendig (Nicht im Lieferumfang enthalten).
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Roliobausatz gemdl8 Montageschritt 14 AB und 15 AB wieder in \

die Mauerlaibung einsetzen und mit Linsenkopfschrauben [Q|
befestigen. 2 0 A B =

Komplettes System im befestigten Zustand.

Zum Arretieren des Rollos die beiden Handgriffe nach aul3en
unter die Rollostopper |Clin die seitlichen Flihrungsprofile
schieben .

Achtung! Das Rollo beim Offnen immer fiihren/festhalten und
nicht zurtickschnellen lassen.
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Feder spannen/entspannen

Sie kénnen die Laufeigenschaften durch Andern der Federspannung anpassen
(z.B. bei Schwergdingigkeit oder zu geringer Riickfiihrung)

A\ Verletzungsgefahr Das Spannen/Entspannen der Feder erfordert exaktes Arbeiten gemdR dieser Anleitung!
Durch die Vorspannung kann es bei unsachgemdfSer Bedienung zu unkontrolliertem Zurtickschnellen der Kurbel kommen.
Fiir etwaige Schdden bzw. Verletzungen kann keine Haftung libernommen werden!

Mitgelieferte Handkurbel |S|auf rechter Seite der Rollokassette
einfiihren.

2 ! \ Federspannung/Verletzungsgefahr!

Gewinde inkl. Kurbel etwas herausziehen, damit dieses sich
nicht wieder fixiert.

Achtung! Rollokassette|Alund Handkurbel [S|inkl. Gewinde
gut festhalten.

2 ! 5 Federspannung/Verletzungsgefahr!

2 ! 5 Federspannung/Verletzungsgefahr!

Achtung! Verletzungsgefahr, da die Feder unter
Spannung steht. Handkurbel im Uhrzeigersinn drehen,
um das Gewinde der Feder zu 6ffnen.

2 ! \ Federspannung/Verletzungsgefahr!

entspannen

Feder spannen: Drehen im Uhrzeigersinn.
Feder entspannen: Drehen gegen den Uhrzeigersinn.

2 ! 5Federspannung/VerIetzungsgefahr!

Nach Spann- bzw. Entspannungsvorgang das Gewinde
zurlick in die Kassette schieben.

P00222-G3

Gewinde durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn verschliel3en.
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Hdufige Fragen

Muss ich den Insektenschutzrollo selbst zuschneiden?

Ja. Es handelt sich um einen Selbstbausatz.

Umfasst der Lieferumfang auch Montagezubehér?

Ja. Alle benétigten Teile zur Montage sind im Lieferum-
fang enthalten.

Wie lange benétige ich fiir eine Montage des Insekten-
schutzrollos?

Die Montage des Bausatzes nimmt in etwa 60-90
Minuten in Anspruch.

Bis zu welcher Hohe und Breite kbnnen Fenster mit dem
Insektenschutzrollo versehen werden?

Unser Bausatz hat ein Maximalmalf3 von
B 130cm x H 160 cm (RahmenaulBenmal).

Gibt es eine Mindestbreite des Insektenschutzrollos?

Die Mindestbreite des Rollos betrdgt ca. 64 cm

Warum hat das Insektenschutzrollo ein Mindestmalf3?

In der Rollokassette befindet sich innerhalb des Mindest-
males der Federmechanismus fiir das automatische
Aufrollen. Um diesen Federmechanismus nicht zu
beschddigen, darf das Mindestmal3 nicht unterschritten
werden.

Kann das Rollo auf jede beliebige Position gestellt
werden?

Ja. Hierzu miissen die Rollostopper auf die gewtinschte
neue Position verschoben werden. Achtung: Die
Rollostopper je Profil miissen exakt (ibereinstimmen und
auf gleicher Hohe liegen.

Welche Farbe haben die Insektenschutzgitter (Gaze)?

Das engmaschige Fiberglasgewebe hat die Farbe
schwarz. Schwarzes Gewebe bietet eine bessere Durch-
sicht und ist weniger auffdllig als weilBes Gewebe.

Wer hilft mir bei Fragen zur Montage?

Hier steht Ihnen unser Kundenservice unter 0180/5007992
(14 Cent/Min. inkl. MwSt. aus dem dt. Fenstnetz, héchstens 42 Cent/Min.

inkl. MwSt. aus Mobilfunknetzen) zur Verfligung. Gerne kénnen Sie
uns auch tiber unser Kontaktformular unter www.hecht-
international.com eine Nachricht senden.

Welches Werkzeug benétige ich zur Montage des
Insektenschutzrollos?

Sie bendtigen eine Metalisdge, Zollstock, Metalifeile,
Gummihammer, Kreuzschlitzschraubendreher,
Gehrungslade, Bohrmaschine, Bleistift, Stein- und
Metallbohrer.

P00222-G3

V1/2015-10091




Von wo bis wo muss ich messen?

Gemessen wird das Innenmal3 der Fensterlaibung. In
unserem Video, sowie unserer Montageanleitung auf
Seite 2 wird dieser Vorgang gut erldutert.

Die mitgelieferten Schrauben passen nicht, was kann ich
tun?

Je nach Untergrund kann es sein, dass andere
Schrauben/Diibel zur Befestigung notwendig sind.
Anderes geeignetes Montagematerial erhalten Sie im
Fachhandel.

Kann die Spannung der Feder fiir den Aufrollmechanis-
mus eingestellt werden?

Ja. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Anhang
,Feder spannen/entspannen” unserer Montageanleitung.

Wozu dient die Handkurbel?

Mit der Handkurbel (Bauteil S) kann die Federspannung
fiir den Aufrolimechanismus angepasst werden. Eine
detaillierte Beschreibung finden Sie im Anhang

,Feder spannen/entspannen” unserer Montageanleitung.

Das Insektenschutz-Rollo Idf3t sich im geschlossenen Zustand
schwer arretieren. Was kann ich dagegen tun?

Setzen Sie die beiden untersten Rollostopper um ca. 1-2 mm
héher, um eine einfachere Arretierung zu gewdhrleisten.

P00222-G3
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