Montage-Anleitung

Insektenschutz fiir Fenster Slim
130x 150 cm

Bitte vor Montage sordfiltig alle Punkte durchlesen!
Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe des Produktes
mit aushdndigen!

Abb. dhnlich

A

Achtung!

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbe-
achtung Gefahren fiir den Benutzer oder Sachschaden am
Produkt entstehen.

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen
Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemalem
Gebrauch oder bei Einsatz au3erhalb des vorgesehenen
Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewahrleistung
flr Schaden am Produkt ab. Die Haftung fiir Folgeschaden an
Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.

AN\ #

Sicherheitshinweise:

Folienbeutel und Kleinteile von Kleinkindern fernhalten!
Erstickungsgefahr!

Gehen Sie mit dem Cuttermesser vorsichtig um!
Verletzungsgefahr!

Nicht gegen den Insektenschutzrahmen lehnen, der Bausatz
kann sich bei starkem Gegendruck wieder 16sen.
Absturzgefahr!

®

Achtung!
Fiberglasgewebe sowie alle Kunststoffteile nicht dem
offenen Feuer oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.
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Hinweis:
Bitten Sie bei der Montage gegebenenfalls eine weitere
Person um Mithilfe.

BestimmungsgemafBe Verwendung

Das Insektenschutzprodukt darf nur fiir den bestimmungs-
gemaBen nicht gewerblichen Gebrauch (Montage an den
vorhandenen Fensterrahmen) verwendet werden. Bei miss-
brauchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefdhrdungen
kommen. Zusatzliche Belastungen dieses Produktes durch
angehdngte Gegenstdande oder Bedienung Uiber die mech-
anischen Begrenzungen hinaus kdnnen zur Beschadigung des
Produktes fiihren und sind daher nicht zuldssig. Flr hieraus
resultierende Schaden haftet der Hersteller nicht.

Reinigungshinweis:

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch mit
mildem Reinigungsmittel. Das Fiberglasgewebe konnen Sie
mit einem Staubsauger (Birstenaufsatz) oder Handbesen
von Staub befreien.

Falls Sie den Schutzrahmen (z. B. im Winter) nicht verwenden
mochten, kann er ohne Probleme abgenommen werden.
Dazu entfernen Sie die Absturzsicherung (Schraube 16sen)
und ziehen die Federn vom Fensterrahmen ab.

Service:

Hotline: 0180 - 500 79 92
(14 Cent/Min inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz, hochstens
42 Cent/Min inkl. MwSt. aus Mobilfunknetzen.)

Web: www.hecht-international.com

Aufbauanleitung als Video:
www.hecht-international.com im Downloadbereich

Entsorgungshinweis:

Denken Sie an den Umweltschutz.

Zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien und Altgeraten
gibt es ein offentliches Rlicknahmesystem.

Auskiinfte Gber Sammelstellen und aktuelle Bestimmungen
erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

hecht international GmbH
Im Herrmannshof 10

91595 Burgoberbach
www.hecht-international.com

Hinweis:

Irrtimer, Anderungen und Druckfehler vorbehalten.
Aktuellste Version als PDF Download im Downloadbereich
unter www.hecht-international.com
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mit Schnittkanten- ohne Schnittkanten-
Uberlappung Uberlappung

Profil fiir die Hohe Profil fiir die Breite
N LT T
D

= [C]

Inhalt Bausatz-Nr. P00246

Bezeichnung (Innenansicht) Anzahl Teile-Nr.
Fiberglasgewebe 1x $-0071
Profil fiir die Hohe 2X 00246-0001
(mit Schnittkanteniiberlappung)
Profil fiir die Breite 2x 00246-0002
D] Klemmleiste 4x S-0017
Biirstendichtung 1x $-0002
Verbinder inkl. Bohrschablone =
fiir Profil fiir die Héhe oben
rechts/unten links 2x 00246-0005
Verbinder inkl. Bohrschablone

fiir Profil fiir die Hohe oben vy
, Benotigtes Werkzeug
links/unten rechts 2x 00246-0006

. . i «  Metallsdge « Schere
Verbinder fiir Profil fiir - Zolistock - Bleistift
die Breite links/rechts 2Xx 00246-0003 . Metallfeile . Gehrungslade
(1] Verbinder fiir Profil fiir « Gummihammer « Bohrmaschine/Akkuschrauber
) o +  Cuttermesser
die Breite links/rechts 2x 00246-0004
Befestigungsfeder 8x $-0070
Handgriff 1x $-0007
Linsenkopfschraube Torx 8x N-0142
Sicherheitsschnur mit 1x 5-0006 H=Hohe__cm
Kunststoffgleiter und Schraube
N _
Bohrer, ® 3mm 1x W-0001 B=Breite__em-»]
O] Bit Torx 1x w-0011
Legende:
Fiir Fehlteile immer die hervorgehobene Teile-Nummer oder den
Teilebuchstaben bereit halten.
Beispiel: Handgriff — 000 oder Handgriff

Referenznummer

Messen Sie von Fensterrahmen Innenkante zu Innenkante

Hinweis: (lichtes MaB) und notieren sich das Ergebnis.

Der fertige Bausatz liegt von auBen auf dem vorhandenen Achtung: Bei abgeschréigten Fensterrahmen jeweils die
Fensterrahmen auf. Auflagefldche umlaufend ca. 1,2 cm. GuBerste Rahmenkante messen.

Mindestabstand zwischen Fenster und Rollladen/Jalousie

ca. 1,1cm.

Durch Witterungseinfliisse und Temperaturschwankungen kann sich zwischen Fensterrahmen und Insektenschutzrahmen Kondensat
(Schwitzwasser) bilden. Sorgen Sie fiir ausreichend Beliiftung bzw. trocknen Sie diese Stellen um Schaden am Produkt und/oder
Fenster bzw. Tlrrahmen zu vermeiden. Achtung! Durch starke Witterungseinfliisse (z. B. Hitze, UV-Strahlung) auf Insektenschutz- und
Fensterrahmen (z. B. Stidseite) konnen in Einzelfdllen leichte Verfarbungen am Produkt und/oder Fenster bzw. Tirrahmen auftreten.
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f ! E Verletzungsgefahr

T Profil fiir die Hohe

T T
mit Schnittkanten-
Uberlappung

Profil fiir die Breite

[

ohne Schnittkanten-
Uberlappung

T o=

Aluprofil[Bl=H+2,5¢cm Klemmleiste 1=H-1,7 cm
Aluprofil[Cl=B-3cm Klemmleiste2=B-3cm

Beispiel: Profile nach Bedarf kiirzen: H 100 cm x B80 cm
1. Aluprofile fiir die Hohe |B| kiirzen: H+2,5cm =>102,5cm

2. Aluprofile fiir die Breite[Clkiirzen: B-3cm => 770cm
3.Klemmleisten D! fiir(B] kiirzen: ~ H-1,7cm => 983cm
4. Klemmleisten Dfiir[C| kiirzen:  B-3cm => 77,0cm

AVerletzungsgefahr

o N\

Optional zu Schritt 5 und 6: Um alle vier Ecken mit der
Biirstendichtung |E| abzudecken, lassen Sie die Blirstendichtung
an den Profilen fiir die Breite |C|links und rechts jeweils 2 cm
lénger.

Unteres Profil fiir die
Breite ohne Schnitt-
kantentiiberlappung

Federschenkel
Federende )

(niedriger) Biirstenkanal

T

Schnittkanten entgraten.

Oberes Profil fiir die 1
Breite ohne Schnitt-

kanteniiberlappung 2.

3.

(niedriger) Blirstenkanal ;

I = =

L

ggf. weitere

%4— L —

8 —— [E| lnnmumpimunn e nme
! =k

Fertige Ansicht

| —— :
)@

Die Befestigungsfedern [J], Sicherheitsschnur M|, Handgriff

einsetzen und Biirstendichtung [E| einziehen. Bitte beachten Sie

hierbei die Reihenfolge (1., 2., 3., 4.).

Achtung: Wirempfehlen, die Federn wie folgt zu verteilen:
bis Breite = 80 cm: 2 Federn oben, 3 Federn unten
ab Breite =81 cm: 2 Federn oben, 4 Federn unten

Profil flir die Breite

O

ohne Schnittkanten-
Uberlappung

AKlemmgefahr

TN ST £ ) y
C

Fertige Ansicht
n ‘ ;

Befestigungsfedern | J| so einfiihren, dass der Federschenkel in

Richtung Biirstenkanal zeigt und das Federende nach rechts.

Biirstendichtung [E] einziehen.

Achtung: Wir empfehlen, die Federn wie folgt zu verteilen:
bis Breite = 80 cm: 2 Federn oben, 3 Federn unten
ab Breite =81 cm: 2 Federn oben, 4 Federn unten

P00246

B

Verbinder [Hlund [ 1] in die Profile fiir die Breite [C| einschlagen.
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f ! E Verletzungsgefahr

a) ‘

Profil fur die Hohe

11~
mit Schnittkanten-
Uberlappung

Profil fiir die Hohe

o1~
mit Schnittkanten-
Uberlappung

a) Biirstendichtung |E|in die Profile fiir die Hohe |B| einziehen
und ktirzen.
b) Je 1 x Befestigungsfeder | J| und Verbinder inki.

Bohrschablone [Flund [G] in die Profile fiir die Héhe |B] einsetzen.

Hinweis: Befestigungsfedern | J| jeweils bis zur Mitte der
Profile fiir die Héhe [B]einziehen.

f ! E Verletzungsgefahr

Profile fiir die Héhe |B] mit Hilfe der Bohrschablonen seitlich
jeweils oben und unten komplett durchbohren.

Hinweis: Legen Sie den Bohrer so in die Bohrmaschine ein, dass
dieser in der Ldnge komplett quer durch die Profile inkl.
Bohrschablone passt.

AVerletzungsgefahr %
AT
— A

AN

Bohrschablonen mit Cuttermesser entfernen.

I
- IJ
i
I

I

Rahmenvoransicht

AVerletzungsgefahr

Profile fiir die Hohe [B| mit Profilen fiir die Breite [C| oben und
unten mittels der Schrauben | L |verschrauben.

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben im Wechsel gleichmdBig an.
Die Schrauben nur handfest anziehen. Bei Verwendung eines
Akkuschraubers den Drehmoment reduzieren.

P00246

7

Dl

m q
Fiberglasgewebe [A] lose auflegen und Klemmleisten D] jeweils
gegentiberliegend eindriicken. Manuelles Spannen per Hand ist
nicht erforderlich! Achtung! Das Fiberglasgewebe liegt unter

dem Handgriff. Fiihren Sie die Sicherheitsschnur M| nach aul3en
vom Rahmen weg.

V3/2015-10069



f ! E Verletzungsgefahr

Uberstehendes Fliegengitter kiirzen. Achtung: Gewebe wird bei
Abrutschen des Cuttermessers beschddigt!

E | S—

Optional: Fixieren Sie den Biirsteniiberstand |E| mit doppel-
seitigem Klebeband oder Klebstoff (Klebeband und Klebstoff nicht
im Lieferumfang enthalten).

aullen

innen -

N 4

J innen aulsen

Fliegengitterrahmen von auf8en an den Fensterrahmen halten.
HINWEIS: Aluprofile miissen auBen am Fensterrahmen
anliegen. Auflagefidche umiaufend ca. 1,2 cm.

Die Befestigungsfedern |J | tiber den Fensterrahmen ziehen, um
den Insektenschutzrahmen zu befestigen (siehe auch Abb. 18).

- Innenansicht -

' M\/i [
I

Zur Absturzsicherung die Sicherheitsschnur mit Kunststoffgleiter
an Fensterbeschlidgen, Vorhangstangen oder mittels Schrau-
be am Fensterrahmen anbringen.

Achtung: Durch Anbringung der Sicherheitsschnur mit Schrauben
aller Art, wird der Fensterrahmen/-fliigel beschddigt!

P00246

Gesamtansicht von aul3en.
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Hdufige Fragen

Muss ich mein Insektenschutzfenster selbst zuschneiden?

Ja. Es handelt sich um einen Bausatz, welcher auf die
gewlinschte GrofSe angepasst werden kann.

Welches Werkzeug benétige ich zur Montage des
Insektenschutzfensters?

Sie bendtigen eine Metallsdge, Zollstock, Metallfeile,
Gummihammer, Cuttermesser, Gehrungslade, Schere,
Bleistift, Bohrmaschine/Akkuschrauber.

Umfasst der Lieferumfang auch Montagezubehér?

Ja. Alle benétigten Teile zur Montage sind im Lieferum-
fang enthalten.

Wie lange benétige ich fiir eine Montage des
Insektenschutzfensters?

Die Montage des Bausatzes nimmt in etwa 60 Minuten in
Anspruch.

Bis zu welcher Hohe und Breite kénnen Fenster mit dem
Insektenschutzfenster versehen werden?

Unser Bausatz hat ein Maximalmal3 von B 130 cm x H 150 cm
(RahmenaufBenkante) und bendtigt am vorhandenen
Fensterrahmen eine umlaufende Auflagefidche

vonca. 1,2 cm.

Gibt es eine MindestgréBe des Insektenschutzfensters?

Nein. Der Bausatz kann auf ein beliebiges Mal3 gekiirzt
werden.

Welche Farbe hat das Insektenschutzgitter (Gaze)?

Das engmaschige Fiberglasgewebe hat die Farbe
schwarz. Schwarzes Gewebe bietet eine bessere Durch-
sicht und ist weniger auffdllig als weilles Gewebe.

Kann auch ein anderes Gewebe verbaut werden?

Ja.Es kénnen auch Edelstahigewebe oder Aluminiumge-
webe verbaut werden. Diese erhalten Sie im Fachhandel.
Gegebenenfalls ist dazu weiteres Werkzeug zur Montage
notwendig.

Von wo bis wo muss ich messen?

Gemessen wird von Fensterinnenkante zu Fensterinnen-
kante. In unserem Video, sowie in unserer Montageanlei-
tung in Schritt 1 wird dieser Vorgang gut erldutert.
Achtung: Bei abgeschrdgten Fensterrahmen immer von
der dulSeren Kante aus messen.

Wozu dient die Sicherheitsschnur mit Kunststoffgleiter?

Die Schnur sichert den Insektenschutzrahmen vor dem
Absturz, z. B. bei Unwetter.

P00246
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Die Befestigungsfedern lassen sich nicht richtig greifen. Verwenden Sie hierzu ein hakenférmiges Hilfswerkzeug

Wie bekomme ich die Befestigungsfedern trotzdem (iber (z. B. Felgen/Radkappen-Abziehhaken, etc.), einen

den Fensterrahmen gezogen? gebogenen Draht oder eine Zange.

Die Befestigungsfedern lassen sich schwer in die Haliten Sie die gummierte Seite der Feder auf gleicher Hohe
Profile einziehen. Was kann ich dagegen tun? wie den Kanal in den die Befestigungsfeder eingezogen

wird und heben den Federschenkel leicht an, somit verringert
sich der Widerstand beim Einziehen.

Mein Fenster ist breiter als 130 cm. Kann ich die Breite Ja. Allerdings mtissen dann auch die in der Montage-
mit der Hohe tauschen? anleitung angegebenen AbzugsmalSe getauscht werden.
Somit wird die Hbhe zur Breite und die Breite zur Hohe.

Kdnnen Einzelteile zusdtzlich nachbestellt werden? Nein, zusdtzliche Einzelteile kénnen leider nicht nachbe-
stellt werden.

Kann das Insekentschutz-Fenster auch im Winter Ja. Das Produkt besteht aus wetterfesten Materialien und kann

montiert bleiben? daher auch im Winter montiert bleiben. Wir empfehlen das
Fenster jedoch im Winter abzuhdngen und entsprechend
einzulagern.

Die Verbinder passen nicht in die Profile. Woran liegt das? Achten Sie vor dem Einschlagen der Verbinder auf die

richtigen Profile. Das Profil flir die Hohe hat eine zusatzliche
Schnittkanteniberlappung.
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